OCHRANA BYTOVYCH A PANELOVYCH DOMU

Velice €asto slySime o vybuchu plynu v domacnostech, vyhorelych domech diky unikajicimu plynu nebo o udu$enych osobach.
Tomu vS§emu se da zabranit istalaci detektord, které vas véas upozorni a pfipadné vypnou pfivod plynu &i jinym zplsobem
upozorni na hrozici nebezpeci

Prevence je zaklad

nervy, financénich prostiedkl a také zdravotnich problémd, které by zavady mohly pfinést.

OCHRANA SPOLECNYCH PROSTOR

Resenim je GD-02K-DIN Univerzalni GSM komunikator a ovladaé

Ovlada¢ GD-02K-DIN umozriuje sledovat stav detektor(l plynu, pozaru, zaplavovych cCidel a v pfipadé nebezpeci odeslat
varovnou SMS ¢&i prozvonénim az na 100 tel. Cisel. Taktéz dokaze pfi uniku plynu ¢i zaplavé automaticky vypnout hlavni uzavér.
GD-02K-DIN obsahuje zalozni akumulator, ktery zajisti funkci i pfi vypadku napéjeni.
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Detektor horlavych plynt- u hlavniho pfivodu

plynu do objektu

Detektor GS-133 indikuje unik hoflavych plynl. Senzor detekuje
v8echny typy hoflavych plynt (zemni plyn, LPG, svitiplyn, propan,
butan, acetylén, vodik, atd.) a reaguje ve dvou Urovnich
koncentrace. Charakteristickymi vlastnostmi Jablotron detektoru
jsou vynikajici stabilita, vysoka citlivost, dlouha zivotnost a malé
rozméry. Detektor signalizuje unik plynu i opticky a akusticky.

Detektor pozaru spoleénych prostor

Je velmi citlivy na vétsi ¢astice, které jsou v hustych dymech.
Méneé citlivy je na malé ¢astice vznikajici hofenim kapalin, jako je
napfiklad alkohol. Proto je vestavén i detektor teplot, ktery ma sice
pomalejSi reakci, ale na pozar vyvijejici rychle teplo s malym
mnoZstvim koufe tento detektor reaguje podstatné I1épe.Detektor
je mozno pripojit GSM hlasice GD-02

Snimac teploty otopné €i uzitkové vody
MozZnost hlidani teploty otopné &i uZitkové vody a nasledny report
SMS pfi napF. poklesu teploty

Zaplavovy detektor

Detektor slouZi pro indikaci zaplaveni prostor (sklep, koupelna
apod.) vodou. Detektor je mozno pfipojit GSM hlasice GD-02.

Vyberte funkci zafizeni: i MozZnost vzdaleného zapnuti jakychkoli
spotfebitu, osvétleni atd..

Pfi uniku plynu, pozaru ¢i zaplavé automatické
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